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APLICACIONES
Operaciones industriales con riesgo de ignición, fuego.

CARACTERÍSTICAS

BALACLAVA RETARDANTE DE LLAMA 
BRUBECK PROTECT FR AS
La ropa de protección BRUBECK PROTECT, está fabricada con tecnología 
de punta y diseñada para mantener una temperatura corporal óptima, sin 
comprometer la comodidad y libertad de movimiento, entregando protección 
extra en ambientes con riesgo de llamas y electricidad estática.
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Se ajusta perfectamente a la cabeza brindando comodidad y protección.
Cuello extendido que protege barbilla y cuello.
Confeccionada con tecnología de doble capa, sin costuras (seamless).
Fabricada con fibra PROTAL y con tratamiento retardante de llama inherente 
a la tela, el cual no se pierde con los lavados (incluso industrial).
Se mantiene en buen estado durante mas tiempo.
Entrega óptima libertad de movimiento y confort, incluso bajo equipo pesado.
Perfecta para distribución del calor y eliminación de humedad durante 
actividades en temperaturas cambiantes.
NO PLANCHAR.
Fabricado en EUROPA.

COLOR
Gris – Azul Marino

TALLAS
S/M – L/XL

MATERIALES
54% Modacrílico
27% Algodón
17% Poliéster
2% Fibra Antiéstatica

CERTIFICACIONES
EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 
EN 1149-5:2008

MODELO
PROTECT BALACLAVA FR AS 
KM10230
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