
Soldadura, llama y calor, estrés térmico. Salpicaduras de metal fundido, 
fundiciones.
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OVEROL FR TRANEMO 5512 86 
WELDING BOILERSUIT
Overol inherentemente ignífugo y antiestático para protección contra soldadura, 
calor radiante y salpicaduras de metal.
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Cuello alto para mayor protección y anchura ajustable.
Doble cierre frontal y solapa con broches.
Bolsillos en el pecho, manga, traseros y muslos con solapa.
Bolsillos laterales ocultos.
Sistema de ventilación y banda reflectante en espalda.
Tejido reforzado en rodillas.
Cinta reflectante en las piernas. Productos diseñados para evitar el 
riesgo de quemaduras causadas por metal fundido adherido a las bandas 
reflectantes.
Mangas ergonómicamente ajustadas y preformadas para evitar arrugas.
Cintura elasticada, espalda diseñada para entregar mayor libertad de 
movimiento.
Certificación Multinorma.

COLOR
 67 Anthracite

TALLAS
XS – 2XL

MODELO
551286 WELDING BOILERSUIT CERTIFICACIONES

EN ISO 11612A1 +A2 B1 C1 F1 
Norma IEC 61482-2CL.2
CLASIFICACIÓN ARC: 12.3 cal/cm2

EN 1149-5 
EN ISO 11611CL.2 A1+A2 
EN 13034 tipo PB[6]

MATERIALES
Outback HW 425 g/m2 (tejido viscoso, 
modacrílico, aramida, poliamida y 
tejido antiestático). 
EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, 
índice de arco: 12,3 cal/cm2, LOI: 28,9%.
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CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES


