o

N
I
N
g
o
w
(Y
w
=
w
-1
<
a
z
w
=
w
o
=
[
=
z
w
a
o
[
[+
-
]
2
%]
w
[
o
2
Zz
<
(%}
w
z
w
=
z
<
2
(U

GUANTE MECANICO RECUBIERTO TEGERA®
DE NITRILO EJENDALS TEGERA 737

Guante mecanico delgado, flexible y resistente, con doble recubrimiento de
nitrilo el cual proporciona control y agarre en ambientes aceitosos y humedos.

Adecuado para trabajos de precision. PROTECTING HANDS AND FEET

COLOR CERTIFICACIONES
Negro/azul EN 420:2003 + A1:2019

EN 388:2016 (4131X) c E cat.2
TALLAS CE Categoria ll
6all

MODELO g EN38s2016
MATERIALES TEGERA 737
Nylon 49%
Nitrilo 50%
Latex natural 1% Shizo0 [Iﬂ
APLICACIONES

Ideal para trabajos de montaje y talleres en contacto con liquidos y aceites.
Protege ante riesgos de heridas por abrasién, rasgaduras, contacto con tierra,
aceites y grasas.

CARACTERISTICAS

« Presenta excelente sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero,
agarre excelente, buen ajuste, cémodo vy ligero.

« Repelente al agua vy al aceite, disefiado para trabajos de montaje de precision.

« Nitrilo rugoso en la palma permite un mejor agarre.

« Pufio tejido respirable.

La informacién contenida es entregada a modo referencial, reservandose el derecho a modificar la informacién contenida sin previo aviso. Las imdgenes son ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrian no m
representar exactamente la realidad. El uso incorrecto de este producto puede afectar su durabilidad y desempefio, inférmese acerca de las recomendaciones practicas de uso del producto. Texto, imdgenes y

gréficos estdn sujetos a proteccion de derechos de autor y no pueden copiarse, modificarse o utilizarse para distribucion o difusion con fines comerciales en otros medios - 11-2020 - WWW.GSP-CHILE.COM - CHILE ~




