
APLICACIONES
Actividades industriales con condiciones que propicien el empañamiento, 
presencia de polvo en suspensión y/o riesgo de proyección de partículas.

CARACTERÍSTICAS

ANTEOJO SEGURIDAD USO GENERAL 
EVER-LITE

MODELO
ESB8610DT - Claro - transmitancia de luz visible de un 96% 
ESB8620DT - Gris - transmitancia de luz visible de un 23% 
ESB8680DT - In/out - transmitancia de luz visible de un 50% 
ESB8630D- Amarillo - transmitancia de luz visible de un 89% 
ESB8624D - Fotocromático - transmitancia de luz visible entre un 85% y 24%

MATERIALES
Marco y Lente: Policarbonato
Puente Nasal: Goma

CERTIFICACIONES
EN 166

PESO
22 Gramos

Anteojo de seguridad muy liviano (22 g) con semi marco, cómodo y flexible, 
diseño envolvente que permite un campo de visión sin restricciones y lente de 
policarbonato con excelente resistencia al empañamiento y rayaduras.
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Excelente tratamiento antiempañante y antirayadura. 

Diseño ergonómico, cómodo y ligero, ideal para usos prolongados. 

Base curva 8 proporciona excelente protección lateral. 

Filtro UV 100%, UVA&UVB. 

Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados, 

ya que no crea distorsión ni fatiga.

A
N

TE
O

JO
 S

EG
U

R
ID

A
D

 U
SO

 G
EN

ER
A

L 
EV

ER
-L

IT
E

La información contenida es entregada a modo referencial, reservándose el derecho a modificar la información contenida sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no 
representar exactamente la realidad. El uso incorrecto de este producto puede afectar su durabilidad y desempeño, infórmese acerca de las recomendaciones prácticas de uso del producto. Texto, imágenes y 
gráficos están sujetos a protección de derechos de autor y no pueden copiarse, modificarse o utilizarse para distribución o difusión con fines comerciales en otros medios · 07-2021 · WWW.GSP-CHILE.COM


